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Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en 

Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

elektro-mechanische garagedeuraandrijving

geleverd onder logo / merk:

MARANTEC / Nassau Door A/S

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

182006 Special 109 met SZ-1X en comfort XXX

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken 

onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

ir. H.A.J. van Dartel

Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.

Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.



SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT
Marantec GmbH & Co KG
Nummer: 438.511.07 blad 2 van 2

1. PRODUCT PRODUCTSOORT
elektro-mechanische garagedeuraandrijving enkelvoudig slot

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening: Elektronische bediening

Uitvoering: elektromotor gemonteerd aan een geleiderail met uitsparingen en

beveiligingshaak, met deurblad koppeling

Systeem: 230V AC, electromotor 24V DC met radio frequent handzender afstandbediening

geleiderail met tandriem aandrijving en mechanische ontkoppeling zonder knop

Materiaal: electromotor: kunststof behuizing

geleiderail, motorarm en -steun: staal verzinkt

beveiligingshaak: staal verzinkt

Afmeting: behuizing electromotor: diverse

geleiderail: div. lengte, 71x30 mm

beveilings haak 90x37x5 mm

beugel: 118x30x36 mm

Bevestiging: electromotor:aan geleiderail

geleiderail:aan plafond en latei met draadbout Ø 8x60 mm

motorarm: aan loopwagen en motorsteun aan deurblad met 4 parkers Ø 6 mm

beveiligingshaak aan arm: 2x M8 bout met moer

beveiligingsbeugel om rail: 2x M8 bout met moer

Geschikt voor toepassing: Metaal, Schuifraam of -deur

op metalen kanteldeur en sectionaaldeur constructies

3. LEVERING
De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift 
met de volgende versie: 178567 versie 10-2019

4. PRESTATIES

Een elektro-mechanische garagedeuraandrijving overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een elektro-mechanische garagedeuraandrijving wordt gemonteerd overeenkomstig het 

verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

 de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
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