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1. Empfanger EKX1T / EKX1G / EKX1C

Der Empfanger besteht aus der Tasterkombination, mit der Sie das Garten- oder
Garagentor auch manuell bedienen kdnnen und dem Empfangsteil, das in die
Tasterkombination eingesteckt wird,- sowie der Drahtantenne.

Alle Teile sind durch einfache Steckverbindungen miteinander gekoppelt.

Loésen: Um Taster und Empfangsteil voneinander zu I6sen, dricken Sie den geriffelten Tell
des Tasters zusammen und ziehen das Empfangsteil ab.

Verbinden: Empfangsteil aufstecken, einrasten lassen — fertig.

Die Montage des Tasters und damit der gesamten Empfangsanlage erfolgt bei offenem
Tastergehduse. Den Tasterdeckeldeckel entfernen Sie, indem Sie ebenfalls die geriffelten
Seitenteile zusammendricken. Dadurch werden zwei Ecken des Tasterdeckels frei. Mit
Daumen und Zeigefinger hintergreifen, ziehen, Tasterdeckel geht ab.

Befestigung an der Wand mit 4mm Holzschrauben (Dubel setzen). Die Langform der
Ldcher ermoglicht es, den Taster nach dem Bohren gerade aufzurichten.

Fur Garagentorantriebe Taster an der rechten oder linken Garagenwand montieren. Am
besten in Tornédhe. Abstand zum Boden: ca. 150 cm.

Das Empfangsteil sollte mdglichst von oben eingesteckt werden kénnen. (Bei schlechten
Platzverhaltnissen ist die Montage auch andersherum mdglich.)

Bei Aul3enanlagen sind Tastergehause und Empféanger vor Feuchtigkeit zu schiitzen.
Montage unter der Motorabdeckung oder in seperatem Kunststoffgehause.

Elektromontage:
(Ist unbedingt vom Elektroinstallateur auszufihren — gemaf Schema):

EKX1C Empfanger fir einen Schaltkanal
externe Speisespannung 12V AC/DC

i e | Ausgang: 1 SchlieRer

EKX1G Empfanger fir einen Schaltkanal
s externe Speisespannung 24V AC/DC
v~ Ausgang: 1 SchlieRer

externe Speisespannung 230V AC

] EKXAT Empfanger fir einen Schaltkanal
— 230V~ Ausgang: 1 SchlieRer

Nach der Montage: Anlage codieren, Draht- oder Stabantenne aufstecken, Empfanger und
Tasterkombination verbinden, Teletaster® ist funktionsbereit.
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2. Codierbeispiel Teletaster® K512

Anwendung: 1-Kanal Handsender auf 1-Kanal Empfanger

SKX1...

P s

EKX1...

ks

—>

Codierung frei wahlbar, Sender und Empfénger mussen gleich codiert sein

Anwendung: 4-Kanal Handsender auf 4-Kanal Empfanger
SKX4.. _

%ﬂéiﬁﬂﬁﬂ’éi:

EKX4.. .

%ﬂéiﬁﬂﬁﬂ’éi:

—>

Codierung 1-7 frei wahlbar, 8 und 9 auf Position ,,0“ stellen,
Sender und Empféanger missen gleich codiert sein

Anwendung: 4 Stiick 1-Kanal Handsender auf 4-Kanal Empfanger

SKX1... EKX4...

LaRRRUARR ] > [LaRRRLARE]  Kana
QRRRRURRL] > [URRRRLRRA|  wana:
LRRRRUALE] > [LRRRRLARE]  canais
URRRRALL] <> [LERAALAER]  wans

Codierung 1-7 frei wahlbar, 1-7 mussen im Sender und im Empféanger gleich sein

8 und 9 im Handsender wie abgebildet einstellen;
8 und 9 im Empfanger auf Position ,0“ stellen
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Anwendung: 4-Kanal Handsender auf 4 Stiick 1-Kanal Empféanger

SKX4... EKX1...

kanal 1 ‘W RNARUARE | > :[RRAAQAA

canaiz SURRRRGRRR| —— GRARRERAC

kanals CuRRBALRNE | > :QRnAALALE

cana 4 [LRERAERR] > [LRRRRLELL

Codierung 1-7 frei wahlbar, 1-7 missen im Sender und im Empfanger gleich sein
8 und 9 im Handsender auf Position ,0“ stellen;
8 und 9 im Empfanger wie abgebildet einstellen

3. Drahtantenne

Im Normalfall wird die mitgelieferte Drahtantenne vollig ausreichend sein. Beim Verlegen der
Drahtantenne sollte zu benachbarten Metallteilen ein mdglichst grof3er Abstand eingehalten
werden. Die Montage der Drahtantenne erfolgt durch Einstecken in die Antennen-Buchse am
Empfanger.

Sollte die Reichweite der Drahtantenne unbefriedigend sein, empfehlen wir die Verwendung
einer Stabantenne. Mit Hilfe eines gesonderten Antennenful3es und des dazugehdrigen
Koaxialkabels kann diese Antenne auch aufRerhalb der Garage verlegt werden.

4. Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, dass dieses Gerat den grundlegenden Anforderungen und relevanten
Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG entspricht und ohne Anmeldung in allen EU-Staaten
und der Schweiz eingesetzt werden darf.

Die Konformitatserklarung zu diesem Gerét finden Sie unter: http//www.tedsen.com C €
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Adolf Tedsen GmbH & Co. KG Telefon: (04154)3031
Otto-Hahn-Stral3e 13-15 Telefax: (04154) 3260
D-22946 Trittau e-mail: info@tedsen.com
URL: http//www.tedsen.com
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