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Ontvanger BET24 / BET230  
( 2-kanalen / 868,360MHz / Rolling code ) 

 
 
 
Dit is een verkorte vertaling van de originele Duitse 
installatiehandleiding. Voor extra informatie en discrepantie 
verwijzen we U naar de originele handleiding. 
 
 
Aansluiten: 
 
 
Stap 1: Sluit aansluiting ‘e’ aan op het drukcontact 

van uw deur/poort. (zie afbeelding 2/3 en 6) 
 
Stap 2: Sluit bij gebruik van het 2e kanaal ook 

aansluiting ‘f’ aan.  
 
Stap 3: Sluit de voeding aan : 
  

BET24 (afbeelding 2)     BET230 (afbeelding 3) 
 Monteer op aansluiting ‘g’ de voedings- Sluit aansluiting ‘g’ aan op het  

spanning van 12…24V AC/DC     stopcontact. (230VAC) 
 (afbeelding 5) 
 

 
 
Handzenders aanleren kanaal 1: 
 
 LET OP: u gaat nu signalen met de handzender versturen. Hierdoor kan de 

aandrijving ongewenst in werking treden. Zorg er voor dat U geen 
gevaarlijke situatie veroorzaakt!   

 
Stap 1: Druk kort op de ‘P’-toets (afbeelding 4) en de rode LED begint langzaam te 

knipperen. 
 
Stap 2: De te programmeren knop op de handzender indrukken en minimaal 1 

seconden vast houden.  
 
ADVIES:  hanteer minimaal 1 meter afstand tussen handzender en ontvanger om het 

bereik bij gebruik te optimaliseren. 
 
Stap 3: Bij succesvolle programmering gaat de LED in de ontvanger sneller 

knipperen. 
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Stap 4: Als bevestiging van het in-leerproces de drukknop op de zender nogmaals 
indrukken. De rode LED gaat nu nog sneller knipperen. 

 
Stap 5: Drukknop op de zender los laten. 
 
Stap 6: Na het stoppen met knipperen van de LED is de ontvanger gereed voor 

gebruik. Om te controleren of de zender werkt, druk op de knop van de 
ontvanger. De deur/poort moet in beweging treden en de LED in de 
ontvanger brand voor ca. 0,5 Sec.   

 
 
Handzenders aanleren kanaal 2: 
 
 LET OP: u gaat nu signalen met de handzender versturen. Hierdoor kan de 

aandrijving ongewenst in werking treden. Zorg er voor dat U geen 
gevaarlijke situatie veroorzaakt!   

 
Stap 1: Druk 2x binnen  2 sec. kort op de ‘P’-toets (afbeelding 4) en de rode LED 

begint langzaam te dubbel-knipperen. 
 
Stap 2: De te programmeren knop op de handzender indrukken en minimaal 1 

seconden vast houden.  
 
ADVIES:  hanteer minimaal 1 meter afstand tussen handzender en ontvanger om het 

bereik bij gebruik te optimaliseren. 
 
Stap 3: Bij succesvolle programmering gaat de LED in de ontvanger sneller 

knipperen. 
 
Stap 4: Als bevestiging van het in-leerproces de drukknop op de zender nogmaals 

indrukken. De rode LED gaat nu nog sneller knipperen. 
 
Stap 5: Drukknop op de zender los laten. 
 
Stap 6: Na het stoppen met knipperen van de LED is de ontvanger gereed voor 

gebruik. Om te controleren of de zender werkt, druk op de knop van de 
ontvanger. De deur/poort moet in beweging treden en de LED in de 
ontvanger brand voor ca. 0,5 Sec.   

 
 
 

 
 
 
 
Parkeerapparatuur.nl wenst U veel plezier met uw nieuwe ontvanger! 
 
 


